
PIP®
Guante de conductor de cuero de cuero de
vacuno de grano superior de grado regular con
forro de punto de gofre térmico - Keystone
Thumb

Dedo índice de doble costura
Diseño de corte Gunn
Pulgar trapezoidal
Puño abierto autodoblado
Cuero de vaca de grano regular
Espalda elástica Shirred

Aplicaciones
Industrial de servicio pesado
Aplicaciones de construcción
Mantenimiento
Agricultura
Transporte
Envío y flete

Datos técnicos

Color Natural
Tallas disponibles --
Emballaje Paquete a granel
Lleno 72/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 42.00 x 28.00 x 44.00
Peso de la caja (kg) 14.00
País de origen India
Material del soporte --
Forro Blanco térmico
Puño De fácil colocación
Esconder Cuero fino de alta calidad
Grado Regular
Palma Cuero
Dorso Cuero
Pulgar Pulgar montado
Construcción Cortado y cosido
Certificaciones --

Datos de rendimiento
Nivel de abrasión EN --
Nivel de corte (Coup Test) EN --
Nivel de desgarro EN --
Nivel de punción EN --
EN 407 --
EN 511 --

Instrucciones de cuidado

No lavar

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTÍCULO: 1JL6133
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