HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP

EN388

4X43F

Datos técnicos

= Color Amarillo
L™ - Tallas disponibles --
- w Emballaje Paquete a granel
— Lleno 12/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 78.00 x 56.00 x 24.00
% Peso de la caja (kg) 19.00
\ ‘ihh . Pais de origen China
i M Esconder Vaqueta
\\ .’ Grado -
¥ j Palma Cuero
’ Pufio Pufio tejido
Dorso Aramida
Pulgar -
Costura Kevlar
Construccién Tejido sin costuras, Costura de

P I P® pulgar reforzada

. Certificaciones -
Guante mezclado de punto sin costuras con
tecnologia ATA® con palma de cuero de vacuno o
dividido - Mufieca de punto Datos de rendimiento

® El revestimiento mezclado de aramida proporciona mayor

resistencia al corte y al calor . .
* La construccién de punto sin costuras protege las manos sin |nStrUCC|OneS de cu |dad0
sacrificar la comodidad o la destreza \~><1

® La palma de cuero vacuno dividida cosida entrecruzada proporciona
comodidad, durabilidad y excelente resistencia a la abrasién

® Se aplica un refuerzo adicional en el area de la entrepierna del
pulgar para aumentar el desgaste y la vida util del guante. La
mufieca tejida proporciona un ajuste seguro y ayuda a evitar que la
suciedad y los residuos entren en el guante

e Dobladillos codificados por colores para una facil identificacién del
tamafio

No lavar

Aplicaciones

Alto rendimiento y proteccién contra cortes
Aplicaciones automotrices

Operaciones de la maquina

Fabricacién de metal

Moldeo plastico

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | LE OFRECEMOS LOS MEJORES PRODUCTOS DEL MUNDO
AMERICAS: +1(800) 262-5755 | EUROPA: + 34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, ORIENTE MEDIO, AFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com



