HOJA DE ESPECIFICACIONES

EN388 EN374

4121X AJK

Datos técnicos

Color Azul
Tallas disponibles -

Emballaje Paquete a granel
Lleno 6/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 63.00 x 43.00 x 34.00
Peso de la caja (kg) 20.50

Pais de origen China

Polimero PVC

Espesor -

Forro Acrilica

Largura 12"

Pufio Derecho

Agarre Rugoso

Bafiado -

Construccién Tejido sin costuras, Con soporte

Xt raTU ﬁTM Certificaciones B

Guante de PVC resistente al frio con forro acrilico
desmontable y revestimiento arenoso - Aislado e Datos de rendimiento

impermeable EN 374 AJK

® El acabado arenoso proporciona un buen agarre en condiciones ENI388 121X
himedas y resbaladizas Nivel de abrasi6n EN 4

e Carcasa exterior resistente al frio Nivel de corte (Coup Test) EN 1

e La construcciéon de punto sin costuras protege las manos sin Nivel de desgarro EN 2
sacrificar la comodidad o la destreza Nivel de puncién EN 1

e Forro de tela de rizo naranja desmontable aislado calibre 7 EN 374-5 .

* Elaislamiento de espuma mantiene las manos calientes y secas
e A prueba de liquidos

o Instrucciones de cuidado
Aplicaciones i

Procesamiento quimico No lavar
Refinacion de petrdleo

Refino petroquimico

Mantenimiento de planta
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