PIP

HOJA DE ESPECIFICACIONES

oAt S

Kut Gard®

Guante mezclado de punto sin costuras ATA® /
nylon - peso pesado

La tecnologia ATA y la mezcla de nylon proporcionan una excelente
proteccién contra cortes y una® excelente comodidad para el usuario
Entrepierna del pulgar reforzada para prolongar la vida util del
guante, mayor comodidad, mayor resistencia a la abrasién y mayor
durabilidad en un area de alto desgaste

La construccién de punto sin costuras protege las manos sin
sacrificar la comodidad o la destreza

Se puede utilizar como guantes o forros de guantes

Hecho en los EE.UU.

Aplicaciones

Alto rendimiento y proteccién contra cortes
Aplicaciones automotrices

Operaciones de la maquina

Fabricacién de metal

Moldeo plastico

Datos técnicos

Color Amarillo

Tallas disponibles -

Emballaje Paquete a granel
Lleno 12/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 50.80 x 43.18 x 30.48

Peso de la caja (kg) 16.01
Pais de origen Estados Unidos
Tecnologia de fibra ATA, Aramida,

Nailon

Material del soporte

Recubrimiento Sin revestimiento

Galga 7
Pufio Puiio tejido
Esconder -

Proteccién contra impactos -
Construccién Tejido sin costuras, Costura de
pulgar reforzada

Certificaciones Cumple con TAA

Datos de rendimiento
EN 388 --
Nivel de abrasién EN --
Nivel de corte (Coup Test) EN -
Nivel de desgarro EN -
Nivel de puncién EN -
Nivel de corte EN TDM-100 -

Nivel de llama vertical ASTM -
F1358

EN 407 -

Instrucciones de cuidado

v oW X O O

Lavar a No usar lejia Secar en
méaquina secadora

Temperatura
del agua 40°C

Fuego bajo
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