PIP

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Datos técnicos

Color

Tallas disponibles

Emballaje

Lleno

Dimensiones de la caja (cm)
Peso de la caja (kg)

Pais de origen

Estilo

Material del tapdn para el oido

Negro

Embalado y en caja a granel
4/Estuche

4318 x 43.18 x 44.45

6.12

Mexico

Sin corddn

Espuma de poliuretano

Forma Cénico

Material del cable -

Recuento de cajas 250

EN 352 --

Construccién -
Certificaciones Cumple con TAA

Datos de rendimiento

Calificacién SNR -

PIP®

Dispensador de tapones para los oidos Mega

Bullet™ Plus precargado 33 NRR - 250 pares Instrucciones de cuidado

Estos tapones para los oidos son desechables, pero cuando

e Eldispensador precargado incluye 250 pares de tapones para los ) T
no estén en uso deben mantenerse limpios y secos.

oidos Mega Bullet™ Plus

® |Instalacién de tablero de mesa y facil de usar

* El mecanismo de liberacién controlada garantiza que se dispense el
nuimero correcto de tapones en una bandeja de recoleccion

e Capacidad suficiente para abastecer grandes areas de produccién

¢ Disefo transparente para controlar el nimero de tapones para los
oidos restantes
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