PIP

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP®

ANSI Tipo O Clase 1y CAN / CSA Z96 Chaqueta
bombardera X-Back X-Back Full Zip

e Carcasa de poliéster resistente al agua 300 D. duradera con
costuras selladas

e Aislamiento polifil high loft acolchado incorporado

cinta reflectante de dos tonos de 2" con disefio X-back para una

visibilidad 6ptima.

Cierre de cremallera con solapa interior para tormentas

Capucha ocultable desmontable

2 bolsillos de barra diagonal externos

1 bolsillo superior de radio en el pecho

2 pestafas de micréfono

2 bolsillos para boligrafos en la manga

1 bolsillo de identificacién

Datos técnicos

Color

Tallas disponibles

Emballaje

Lleno

Dimensiones de la caja (cm)
Peso de la caja (kg)

Pais de origen

Construccién
Certificaciones

Negro

Uno por bolsa

63.00 x 42.00 x 45.00

12.00

Myanmar

Resistente al agua, Espalda X
Cumple con CSA 796

Datos de rendimiento

Clase CSA
Nivel de CSA

Class 1
Level 2

Instrucciones de cuidado

W X

Lavar a Temperatura
maquina del agua 40°C

No usar lejia

7N 7N
Secar en
secadora

Fuego bajo
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