HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP

Datos técnicos

Color Verde oscuro, Rojo, Cielo azul,
Blanco, Amarillo, Beige, Gris
oscuro, Dorado, Alta visibilidad
naranja, Alta visibilidad amarilla,
Naranja, Violeta, Azul acero,
Negro, Gris, Azul pélido, Azul
marino, Rosa, Lima, Real

Tallas disponibles -

Emballaje Uno por bolsa
Lleno -

Dimensiones de la caja (cm) 51.56 x 35.56 x 71.37
Peso de la caja (kg) 6.60

Pais de origen Canada

Material de carcasa B

Armazén Con aberturas
Estilo del borde Estilo visera
Longitud del borde -

Ajuste de tamafo -

Mufequera -

PI P® Construccién o

.. L. Certificaciones Cumple con TAA
Bump Cap con suspension de plastico de 4
puntos y respaldo ajustable con pin-lock

e Carcasa de HDPE ventilada ligera

e suspension de bloqueo de pasador de HDPE de 4 puntos con banda
de espuma

e Popular en las industrias de procesamiento de alimentos,
fabricacién, mantenimiento y servicios

e Disefado como una proteccién contra golpes accidentales o
raspados de la cabeza

¢ No cumple ni ha probado ninguna norma de seguridad

e Soporte de proteccién facial compatible 251-EPB940 y Visor 251-
FA815

Aplicaciones

e Linea de ensamblaje

* Mantenimiento

® Aviacion

* Aplicaciones automotrices
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