PIP

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Datos técnicos

Color

Tallas disponibles

Emballaje

Lleno

Dimensiones de la caja (cm)
Peso de la caja (kg)

Pais de origen

Construccién
Certificaciones

Alta visibilidad amarilla, Alta
visibilidad naranja

Uno por bolsa

60.00 x 40.00 x 40.00
9.80

China

Cumple con CSA 796

Datos de rendimiento
Clase CSA Class 2
Nivel de CSA Level 2

Bisley®
ANSI Tipo R Clase 3 CSA 796 Clase 2 X-Back
Chaqueta de frio extremo con fondo azul marino

e Poliéster impermeable ripstop 300D con revestimiento de PU

e 20.260z de aislamiento multicapa, incluido el aislamiento Sorona
Aura® de 10.620z para calor adicional en condiciones de frio extremo
hasta -51° F (-46 ° C)

e Capucha aislada desmontable

e Patrén grabado Reflective X con cinta de dobladillo adicional y cinta
de biomovimiento en las mangas

e Cintura elastica de la espalda para ayudar a evitar que entre

corrientes de aire frio

Bolsillos gemelos de parche de cintura con cierre de solapa

Bolsillos gemelos en el pecho con cierre de solapa

Pufios de costillas con apertura del pulgar

Bolsillo para boligrafos en manga

50+ Proteccién solar UPF
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