PIP HOJA DE ESPECIFICACIONES

Datos técnicos

Color Marrén
Tallas disponibles oS
Emballaje Uno por bolsa
Lleno 144 Par/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 60.00 x 37.50 x 42.50
T’% Peso de la caja (kg) 6.70
~ E Pais de origen Taiwéan
e % ) L .
\ \ Lentes Azul interior y exterior
\ Estilo de marco Sin armazén
Color de la lente Clear
& \_ —— Calce del marco Universal
— Revestimiento de lentes Antirayones, Antiempafiamiento
Puente Goma
Sien Bayoneta, Puntas de goma
Dioptria -
Curva de base 9

Construccion -

Certificaciones ANSI 2871, Certificado CSA
794.3 , Cumple con TAA, EN 166,

Recon™ EN 170, EN 172

Gafas de seguridad sin montura con patilla
marrdn translicida, lente azul I/0 y revestimiento
antiaranazos/antivaho

e El disefio liviano y sin montura brinda comodidad durante todo el dia
e Las patillas de bayoneta flexibles contienen almohadillas de goma
para un ajuste seguro y antideslizante

La pieza nasal de goma ajustable proporciona un ajuste cémodo

9 Lente de curva base

Cumple con ANSI Z87.1+

Cumple con CSA 794.3

Aplicaciones

e Luz artificial
e Trabajo interior/exterior
e Operacién de montacargas
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