
Active™
Cascos auriculares con cancelación electrónica
de ruido y atenuación del sonido en función del
montaje del casco.SNR 29 dB. EN 352-3, EN 352-
4 y EN 352-6

Los micrófonos dependientes de nivel ofrecen una calidad de sonido
natural
Rodamientos blandos con sistema Smart "Snap-In" para un fácil
reemplazo
Ajuste de tamaño simple para una mayor comodidad y hermeticidad
Incluye 2 pilas AA de 1.5V para hasta 1000 horas de uso
Entrada de audio externa de 3,5 mm para reproductores de MP3,
etc.

Aplicaciones
Aeropuertos
Aplicaciones de construcción
Fabricación
Petróleo y Gas
Transporte

Datos técnicos

Color Amarillo
Tallas disponibles --
Emballaje En caja
Lleno --
Dimensiones de la caja (cm) --
Peso de la caja (kg) 0.00
País de origen China
Estilo --
Tipo de protección Electrónico
EN 352 --
Construcción Sistema dependiente de nivel,

Entrada de sonido externo de
3,5mm, Almohadillas para oídos

Certificaciones --

Datos de rendimiento
Calificación SNR --

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTÍCULO: 264-47102
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