HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP

Datos técnicos

Color Amarillo
Tallas disponibles -
Emballaje En caja
Lleno -
Dimensiones de la caja (cm) -

Peso de la caja (kg) 0.00

Pais de origen China

Estilo -

Tipo de proteccién Electrénico

EN 352 --

Construccién Radio AM/FM, Entrada de sonido
externo de 3,5mm, Almohadillas
para oidos

Certificaciones ==

Datos de rendimiento

Calificacion SNR -

Relax™

Cascos auriculares con cancelacion electronica
de ruido y atenuacién del sonido en funcion del
nivel de sonido para el montaje del casco.
Receptor de radio AM / FM. SNR 29 dB. EN 352-
3, EN 352-6 y EN 35

e |a sintonizacion manual y el control de frecuencia automatico
facilitan el ajuste fino y el acoplamiento a la frecuencia deseada

* Los micréfonos dependientes de nivel ofrecen una calidad de sonido
natural

e El sonido esté limitado a un nivel de seguridad de 82 dB

* Rodamientos blandos con sistema Smart "Snap-In" para un facil
reemplazo

® Ajuste de tamafio simple para una mayor comodidad y hermeticidad

¢ Incluye 2 pilas AA de 1.5V para hasta 130 horas de uso

e Entrada de audio externa de 3,5 mm para reproductores de MP3,
ete.

Aplicaciones

Aeropuertos

Aplicaciones de construccion
Fabricacién

Petréleo y Gas

Transporte
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