HOJA DE ESPECIFICACIONES

Datos técnicos

Color Lima

Tallas disponibles oS

Emballaje Uno por bolsa
Lleno -

Wl’ e, Dimensiones de la caja (cm) 60.00 x 37.50 x 42.50
- u

i T Peso de la caja (kg) 760
i ™ P - Pais de origen Taiwan

i - Lentes Claro
Estilo de marco Sin armazén
Color de la lente Clear
Calce del marco Rostros redondos
Revestimiento de lentes Antirayones, Antiempafamiento
Puente Goma
Sien Bayoneta
Dioptria -
Curva de base 9.75
Construccién Dieléctrico
Certificaciones ANSI Z871, En cumplimiento con
. . ™ CSA Z94.3, Cumple con TAA, EN
Q-V|S|0n 166, EN 170, EN 172

Gafas de seguridad sin montura con patillas
negras / verde lima, lente transparente y
revestimiento antiarafazos / antivaho

* Puente nasal flexible para un ajuste cémodo

e Los extremos de las patillas de goma coinyectada proporcionan un
excelente agarre

e Bastidor dieléctrico, no conductor

e Cumple con los requisitos de CSA Z94.3 para Canada

e Lente de curva base de 9.75

Aplicaciones

® Fabricacién general
e Aplicaciones de construccion
e Trabajo en interiores
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