HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP

EN388 EN374

2121XX AJKLNPT

Datos técnicos

Color Negro

Tallas disponibles -

Emballaje Paquete a granel
Lleno -

Dimensiones de la caja (cm) 34.00 x 32.00 x 48.00
Peso de la caja (kg) 19.61

Pais de origen Malasia

Polimero Lateo

Espesor 28 Mil

Forro Con borra

Largura 12"

Pufio Derecho

Agarre Diamantes en relieve
Bafiado -

Construccién Sin soporte

ASSU rance® Certificaciones Contacto con alimentos, Sin
Latex sin soporte, flocado industrial forrado con S
empunadura de diamante elevada - 28 Mil o

Datos de rendimiento

® Los guantes de latex de alta resistencia proporcionan un uso

prolongado y una mayor resistencia quimica EN 374 AJKLNPT

® Proporciona resistencia a acidos, dlcalis, alcoholes, sales, cetonas y EN 388 2121XX
grasas animales Nivel de abrasién EN 2

® Los estilos forrados de bandada proporcionan mayor comodidad y Nivel de corte (Coup Test) EN 1
facilidad (_je uso . . Nivel de desgarro EN 2

* El manguito recto agrega longitud adicional para proteger el Nivel de puncién EN "

antebrazo de la escorrentia liquida
e Patrén de diamante en relieve para un agarre mejorado
e Clorado para endurecer y limpiar la superficie del guante

EN 374-5 -

Instrucciones de cuidado
¢

No lavar

Aplicaciones

Procesamiento de alimentos
Manipulacién de productos quimicos
Refino quimico

Limpieza

Limpieza
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