HOJA DE ESPECIFICACIONES

G-Tek®
Guante de mezcla de nylon de punto sin costuras

con agarre plano recubierto de poliuretano en la
palmay los dedos - Vend-Ready

Pack vend listo para maquinas expendedoras de equipos de
proteccién individual (EPI) en el lugar de trabajo industrial

La carcasa de nylon de punto sin costuras ofrece mayor comodidad,
destreza con los dedos y transpirabilidad

Los recubrimientos de poliuretano adquieren las propiedades
superficiales del forro del guante proporcionando un agarre tactil en
condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones
gue requieren destreza para un manejo preciso

Knit Wrist ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el
guante

Espalda transpirable para mayor comodidad

Sin silicona

Aplicaciones

Revestimiento fino, buen agarre para un manejo de alta destreza
Manipulacién de piezas pequeias

Operaciones de mantenimiento y reparacién

Inspeccién y control de calidad

EN388

4131X

Datos técnicos

Color
Tallas disponibles
Emballaje

Lleno

Dimensiones de la caja (cm)
Peso de la caja (kg)

Pais de origen

Material del soporte
Recubrimiento

Color del recubrimiento
Cobertura del recubrimiento
Agarre

Galga

Pufio

Proteccién contra impactos
Construccién

Certificaciones

Negro

Empaquetado de la maquina
expendedora

300/Estuche

48.00 x 38.00 x 42.00

10.00

China

Nailon

Poliuretano

Black

Palma y dedos

Plano

13

Puio tejido

Tejido sin costuras, Compatible
con pantalla tactil

Sin silicona

Datos de rendimiento

EN 388

Nivel de abrasién EN

Nivel de corte (Coup Test) EN
Nivel de desgarro EN

Nivel de puncién EN

EN 407

4131X
4

1
3
1

Instrucciones de cuidado

L A v

Lavara
méaquina

Temperatura
del agua 40°C

PN

No usar lejia

7 7
Secar en
secadora

Fuego bajo
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