
PIP®
AR / FR ANSI Type R Class 3 Chaqueta
transpirable impermeable de servicio pesado

12 oz 100% algodón jersey, carcasa FR recubierta de poliuretano que
es impermeable y transpirable
Clasificación ARC: ATPV 16.2 cal/cm2
Carcasa de poliéster FR impermeable, transpirable y 100% algodón
recubierta de jersey
Cinta reflectante FR aplicada con calor
cierre de cremallera de resina FR con solapa de tormenta
Capucha enrollable ajustable con capacidad para casco
Acceso al arnés de anillo "D" hermético
2 bolsillos de solapa externa inferiores con cierre de gancho y bucle
FR
Ajuste del gancho FR y del manguito del lazo
NFPA 70E, ASTM F1891, ASTM F2733, ANSI 107-2015

Aplicaciones
Entrepreneurs en électricité
Industria petroquímica
Minería
Energía eólica
Servicios de emergencia
Aplicaciones de construcción

Datos técnicos

Color Alta visibilidad amarilla
Tallas disponibles --
Emballaje Uno por bolsa
Lleno 10/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 58.00 x 45.00 x 30.00
Peso de la caja (kg) 9.00
País de origen China
Tejido Algodón, Poliéster
Espesor --
Tipo de bolsillo Bolsillo con solapa
Capucha Adjunto
Largura 30"
Cierre Cierre
Construcción Acceso para D-ring, Resistente al

agua
Certificaciones NFPA 70E, ASTM D6413, ASTM

F1891

Instrucciones de cuidado

No lavar

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTÍCULO: 355-2500AR
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