HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTicuLo: 302-0900

Datos técnicos

Color Alta visibilidad naranja, Alta
visibilidad amarilla

Tallas disponibles -

Emballaje Uno por bolsa

Lleno 30/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 48.00 x 36.00 x 54.00
Peso de la caja (kg) 19.00

U Pais de origen China
. Tipo de ropa Chalecos

1. !‘lllﬂ HH h‘? Tejido g;:léas,t;ejido antidesgarro,

] Tipo reflectante Dos tonos
Cierre Cierre
Total de bolsillos 15
Tipo de bolsillo Bolsillo posterior extra grande

PI P® Construccién n
. Certificaciones -

ANSI Type R Class 2 Two-Tone Fifteen Pocket

Tech-Ready Ripstop Surveyors Vest con parte

posterior de malla Datos de rendimiento
. . L, Tipo/Clase ANSI R2
e Elfrente Ripstop ofrece una excelente durabilidad y proteccién
Clase CSA B

contra el desgarro )
e Parte posterior de malla de poliéster transpirable Nivel de CSA -
e cinta bicolor de 2" para una visibilidad éptima
® Molduras reflectantes negras completas para mayor visibilidad y . .

seguridad Instrucciones de cuidado
e Cierre de cremallera A
e Pestafas de micréfono con costuras reforzadas \j >—< B O
® Cuello acolchado para mayor comodidad cuando el chaleco esta Lavar a Temperatura  Nousarlejia  Colgaren  Limpieza en

cargado con herramientas méaquina del agua 40°C seco seco
e Ojales en el cuello para portaherramientas/cordones @
® 2 bolsillos superiores con solapa en el pecho, bolsillo derecho en el 25

pecho Incluye bolsillos para boligrafos con ajuste para sostener la
solapa hacia arriba para facilitar el acceso

e 2 bolsillos con solapa inferior con ojales para dispensar cinta
adhesiva

e 2 bolsillos para latas de agua o aerosol con lengletas eldsticas para
asegurar el contenido

e 2 bolsillos adicionales méas pequefos

e 1bolsillo trasero mds grande con cierres de cremallera

e 2 bolsillos dobles internos inferiores para tabletas con cierre de
cremallera

¢ 1bolsillo interno en el pecho con lengleta

Aplicaciones
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