HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP

Datos técnicos

Color Blanco
Tallas disponibles -

Emballaje Paquete a granel
Lleno 1/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 38.35 x 33.78 x 28.96
| Peso de la caja (kg) 5.69

Pais de origen China
Tipo de ropa Overoles

l n Tejido PosiWear BA
Cierre Cierre
Capucha Adjunto
Mufecas Elastico
Costuras Serged

Construccién -
Certificaciones ASTM F1670

’ ‘ Instrucciones de cuidado
¢
Posi-Wear® BA™

Mono PosiWear BA con capucha, muiieca 'y
tobillo elasticos, 58 g/m?

e PosiWear BA: Breathable Advantage - Tecnologia patentada contra
particulas secas y aerosoles liquidos sin sacrificar la transpirabilidad.
Frente con cremallera de longitud completa y resistencia
excepcional para una facil colocacién

* Dimensionado ANSI para un amplio rango de movimiento

e Cuando se necesita proteccion adicional, esta capucha adjunta y la

muieca y los tobillos elasticos sin latex hacen el truco para

mantener la suciedad y los residuos fuera

Cintura elastica para un mejor ajuste

Pelusa extremadamente baja

Sin latex

Norma ASTM F1670 para penetracién sanguinea

* NFPA 99 Prueba antiestéatica

® Producto de un solo uso

Aplicaciones

Industria petroquimica
Refineria

Limpieza

Mantenimiento

Aplicaciones de construccion
e Aplicaciones automotrices

® Reacabado

e Productos farmacéuticos

e Gestion de residuos
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