HOJA DE ESPECIFICACIONES

Boss®

Guante de conductor de cuero de grano superior
con espalda de piel de vaca dividida, costuras de
Kevlar®y Hi-Vis Impact TPR - Forro de algodén

e La palma de cuero Top Grain es suave, proporciona durabilidad y
destreza

e Elrespaldo de cuero de vacuno dividido proporciona comodidad,
durabilidad, excelente resistencia a la abrasién y transpirabilidad

e La parte posterior de cuero Split Cowhide hace que este guante sea
mds econdmico que la construccién de grano superior completo

® Los guantes de conductor cuentan con un estilo deslizante para
proporcionar un buen ajuste y comodidad

® 100% forro de algoddn proporciona aislamiento térmico

e Los protectores moldeados para dedos y parte posterior de la mano
de caucho plastico térmico (TPR) de alta visibilidad ofrecen
proteccién contra impactos ANSI Nivel 2

Aplicaciones

Aplicaciones generales
Aplicaciones de construccion
Techumbre

Agricultura

Trabajo de utilidad

Cuerda

EN388

2132XP

Datos técnicos

Color Natural

Tallas disponibles -

Emballaje Par embolsado individualmente

Lleno 72/Estuche

Dimensiones de la caja (cm) 53.40 x 40.60 x 3810

Peso de la caja (kg) 23.32

Pais de origen Pakistan

Esconder Cuero fino de alta calidad

Palma -

Dorso -

Pulgar Pulgar montado

Pufio De fécil colocacién

Proteccién contra impactos Dedo, Pulgar, Parte de atras de la
mano

Construccion Cortado y cosido

Certificaciones Chromium VI libre

Datos de rendimiento

Categoria PPE -

EN 388 2132XP
Nivel de abrasién EN 2
Nivel de corte (Coup Test) EN 1
Nivel de desgarro EN 3
Nivel de puncién EN 2

Instrucciones de cuidado
W7

No lavar

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | LE OFRECEMOS LOS MEJORES PRODUCTOS DEL MUNDO
AMERICAS: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: + 34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, ORIENTE MEDIO, AFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com



