HOJA DE ESPECIFICACIONES
ArTicuLo: 08-K350PDD

Datos técnicos

Color Amarillo
Tallas disponibles -

Emballaje Paquete a granel
Lleno 12/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 50.80 x 33.00 x 40.64
Peso de la caja (kg) 12.70

Pais de origen Estados Unidos
Material del soporte Kevlar
Recubrimiento PVC

Color del recubrimiento Blue

Agarre Punto

Galga 7

Pufio Puio tejido
Proteccién contra impactos -

Construccién Tejido sin costuras
Certificaciones Cumple con TAA

Datos de rendimiento
Kut Gard® EN 388 c

Guante de Kevlar® DuPont™ de punto sin costuras  Nivel de abrasion EN B
con agarre de punto de PVC de doble cara - Peso Nivel de corte (Coup Test) EN -

pesado Nivel de desgarro EN -

Nivel de puncién EN -

e La construccion de fibra de Kevlar® Dupont proporciona una alta Nivel de corte EN TDM-100 C

resistencia a la traccién en relacién con su peso, es inherentemente Nivel de llama vertical ASTM -
resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce F1358

electricidad EN 407 [

e La construccidn de punto sin costuras protege las manos sin
sacrificar la comodidad o la destreza
e La mufeca de punto extendida ayuda a evitar que la suciedad y los

residuos entren en el guante y agrega proteccién para el antebrazo InStrUCC|0neS de CU|dad0
e Los puntos de PVC de doble cara proporcionan un agarre mejorado m’ >/\<
N A4 A

y una resistencia adicional al corte y la abrasion

e El disefio ambidiestro permite reemplazar un guante a la vez, en
lugar de pares

e Dobladillos codificados por colores para una facil identificacién del
tamafio

Lavar a Temperatura ~ No usar lejia Secar en Fuego bajo
maquina del agua 40°C secadora

Aplicaciones

® Resistencia al corte con proteccién térmica ligera
e Aplicaciones automotrices
e Operaciones de vidrio
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