HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP

EN388

4011XX

Datos técnicos

Color Negro
Tallas disponibles -
Emballaje -
Lleno -
Dimensiones de la caja (cm) -

Peso de la caja (kg) 0.00

Pais de origen Sri Lanka
Polimero Lateo
Espesor

Forro Sin forro
Largura

Pufio Enrollado
Agarre Suave
Bafiado -
Construccién Sin soporte

ASSU ra nce® Certificaciones B
Latex resistente sin soporte, sin revestimiento

con acabado liso - 44 Mil Datos de rendimiento

* Sin revestimiento para reducir el potencial de contaminacién del EN 388 401XX
producto Nivel de abrasién EN 4

e Extra grueso para mayor proteccidn y resistencia a la abrasién Nivel de desgarro EN 1

e Forma anatémica para proporcionar un buen ajuste Nivel de puncién EN 1

* Pufo largo para proteger el antebrazo EN 374-5 .

L]

El manguito enrollado agrega resistencia adicional al borde del
manguito para una vida Util méas larga del guante y evita la
escorrentia liquida

e Clorado para endurecer y limpiar la superficie del guante

Aplicaciones

Procesamiento de alimentos
Manipulacién de productos quimicos
Refino quimico

Limpieza

Limpieza
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