HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTicuLo: 630740

PIP

Datos técnicos

Color -
Tallas disponibles 39-48
Emballaje -
Lleno -
Dimensiones de la caja (cm) -
Peso de la caja (kg) 0.00
Pais de origen China
Material Cuero
Suela -
Tipo de dedo -
Dibujo de la banda --
Altura -
Construccién -
Certificaciones -

Datos de rendimiento

Requisito ASTM F2413 -

PUMA® Safety

Conquest Stone HIGH S3 CI HI HRO SRC Instrucciones de cuidado
Puntera compuesta Aislamiento al frio, ]
Aislamiento térmico, Resistente al calor, Lavar a mano

Antideslizante, Zapatos de seguridad

e SUELA DE GOMA - Es obvio que el patrén de alta resistencia de
esta suela de goma HRO resistente al calor de hasta 300 °C ha sido
disefiado para una seguridad y un rendimiento éptimos, incluso en
terrenos sueltos.

e ENTRESUELA DE PU: la entresuela ligera de PU inyectada
directamente proporciona absorcién de impactos en todo el pie.

e GORRA DE DESGASTE - Gorra de desgaste extra alta para usuarios
que se arrodillan mucho durante su trabajo.

e CREMALLERA - La cremallera YKK en el lateral permite ponerla y
quitarla facilmente. La trampilla antipolvo cerrada detras de la
cremallera detiene la penetracion de suciedad y evita puntos de
presion desagradables.

e EVERCUSHION® BA+ - Esta plantilla reguladora de la humedad de
forma anatémica tiene una superficie antideslizante. Dos capas de
poliuretano espumado en diferentes densidades garantizan una
amortiguacion activa. Las elevaciones del talén y la bola, asi como el
soporte del arco longitudinal, mejoran la sujecion del pie. Ademas,
aseguran una posicién natural del pie, un alivio de la presién y la
estimulacién muscular durante la marcha.
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