HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTicuLo: 630870

Datos técnicos

Color Negro,
Tallas disponibles 36-48
Emballaje -
Lleno --

Dimensiones de la caja (cm) -
Peso de la caja (kg) 0.00
Pais de origen China
Material Cuero
Suela -
Tipo de dedo -
Dibujo de la banda -
Altura -
Construccién -
Certificaciones -

Datos de rendimiento

Requisito ASTM F2413 -

PUMA® Safety

Borneo Mt MID S3 WR M AN CI HI HRO SRC Instrucciones de cuidado
Puntera compuesta Proteccién de tobillo, ]
Aislamiento al frio, Aislamiento al calor, Lavar a mano

Resistente al calor, Proteccion metatarsiana,
Antideslizante, Resistente al agua, Zapatos de
seguridad

e SUELA DE GOMA: es obvio que el patrén de alta resistencia de esta
suela de goma HRO resistente al calor y resistente al calor de hasta
572 °F ha sido disefiada para una seguridad y un rendimiento
6ptimos, incluso en terrenos no seguros. Un véstago estabilizador
estd integrado en la entresuela.

e ENTRESUELA DE PU: la entresuela de PU liviana de conexion
directa brinda amortiguacién bajo los pies, absorcién de impactos y
aislamiento del suelo irregular.

e GORRA DE DESGASTE - Gorra de desgaste extra alta sobre la
puntera para usuarios que se arrodillan mucho en su trabajo.

e EVERCUSHION® BA+ - Maximo rendimiento para tus zapatos de
trabajo. La plantilla contorneada evercushion® BA+ sigue la forma
del pie y garantiza una posicién natural, alivio de la presién y
estimulaciéon muscular. Esta fabricada con dos capas de poliuretano
espumado transpirable en diferentes densidades con material de
amortiguacion adicional en la zona critica del talén y la bola para
una absorcién de impactos superior. Un tejido resistente a los
olores, que absorbe el sudor y no es resbaladizo cubre toda la
plantilla. Excelente comodidad y soporte para realizar su trabajo.
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