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HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTIcuL0: 631340

Datos técnicos

Color

Tallas disponibles
Emballaje

Lleno

Dimensiones de la caja (cm)
Peso de la caja (kg)
Pais de origen
Material

Suela

Tipo de dedo
Dibujo de la banda
Altura
Construccién

Certificaciones

Marrén
39-47

Datos de rendimiento

Requisito ASTM F2413

Albatros®
Timber Mid S3 SRC

e SUELA EXTERIOR XTS TREKSTAR - La suela exterior XTS (cross @
terrain) es absolutamente segura. El perfil de la suela autolimpiante Lavar a mano
con tacos especialmente dispuestos y perfilados se adapta
perfectamente al suelo, ideal especialmente en superficies sin
pavimentar. El material de TPU resistente es antideslizante (SRC),
antiestético y resistente al aceite y a la gasolina. Un amortiguador en
la zona del talén asegura una pisada mas suave y protege las
articulaciones.

e ENTRESUELA DE AMORTIGUACION: una entresuela de PU suave
amortigua de manera éptima los altos impactos al caminar y
combina una estabilidad y flexibilidad perfectas.

e TAPA DE DESGASTE: tapa resistente a la abrasion y a los arafiazos
que protege el zapato del desgaste, especialmente al arrodillarse, y
por lo tanto prolonga su vida til.

e FAP® - Flexible Anti Perforation - La entresuela flexible
antiperforacién hecha de fibras recubiertas de cerdmica, protege de
manera confiable los pies completamente de la penetracién de
objetos.
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