PIP HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTicuLO: 631750

Datos técnicos

Color Negro
Tallas disponibles 39-47
Emballaje -
Lleno --

Dimensiones de la caja (cm) --
Peso de la caja (kg) 0.00
Pais de origen China
Material Cuero
Suela --
Tipo de dedo -
Dibujo de la banda -
Altura --
Construccién --
Certificaciones --

Datos de rendimiento

Requisito ASTM F2413 -

Albatros®

X-Treme CTX Mid S3 WR HRO SRC Instrucciones de cuidado
e SUELA X-TREME: el patrén de calas "todo terreno" hecho de caucho @
de nitrilo esta disefiado para tener una buena resistencia al Lavar a mano

deslizamiento (SRC) en superficies lisas e irregulares. La suela
también se caracteriza por una cdmoda entresuela de espuma de
poliuretano que proporciona amortiguacién bajo los pies 'y
absorcién de impactos en el talén. Es resistente al calor hasta 300
°C (HRO) y tiene una tapa de desgaste robusta.

e TAPA DE DESGASTE: la tapa de desgaste resistente a la abrasién y
a los arafiazos protege el zapato de la abrasién, especialmente
durante la posicién de rodillas.

e COA. MEMBRANA TEX®: la membrana de alta tecnologia duradera,
resistente al agua y al viento es particularmente transpirable y
protege el pie del encharcamiento a través de una estructura de
tejido microporoso. La membrana transporta el sudor y la humedad
al exterior. Lo que queda es una sensacién de pie agradablemente
seca y comoda.

e CUERO MULTISHIELD® - El cuero especial Multishield® es, cuando
se cuida adecuadamente, resistente a los corrales, resistente a los
fluidos automotrices, resistente a acidos y alcalis diluidos, resistente
al agua y transpirable, resistente a las llamas y al moho.
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