
PUMA® Safety
Hierro HD Marrón MID S3S FO LG CI SR Puntera
compuesta Aislamiento al frío, Resistente al
aceite Fuil, Agarre de escalera, Antideslizante,
Zapatos de seguridad

SUELA DE ALTA RESISTENCIA: la suela para exteriores está
meticulosamente diseñada para cumplir con los más altos
estándares de seguridad y brindar la máxima comodidad. Confía en
su excepcional dibujo de la banda de rodadura de pulpo
antideslizante, suela de TPU con agarre de escalera, entresuela de
PU y amortiguación IQ. Tecnología CELL: para mejorar su
rendimiento y mantenerlo seguro durante su trabajo.
ENTRESUELA DE PU: la entresuela de PU liviana de conexión
directa brinda amortiguación bajo los pies, absorción de impactos y
aislamiento del suelo irregular.
GORRA DE DESGASTE - Gorra de desgaste extra alta sobre la
puntera para usuarios que se arrodillan mucho en su trabajo.
EVERCUSHION® MAX - Máxima comodidad y un ajuste perfecto
gracias a la plantilla evercushion® MAX amortiguadora, transpirable y
reguladora de la humedad. La superficie textil no solo es
antideslizante, sino que también cuenta con un tratamiento
antibacteriano HYPRO ODOR CONTROL que combate de forma
fiable los malos olores. El pie recibe un apoyo perfecto del soporte
longitudinal del arco. Se reducen los puntos de presión y se
minimiza la tensión en los pies, tobillos y rodillas. Este es el apoyo
que necesita para su mejor rendimiento en el trabajo.

Datos técnicos

Color Marrón
Tallas disponibles 39-48
Emballaje --
Lleno --
Dimensiones de la caja (cm) --
Peso de la caja (kg) 0.00
País de origen China
Material Cuero
Suela --
Tipo de dedo --
Dibujo de la banda --
Altura --
Construcción --
Certificaciones --

Datos de rendimiento
Requisito ASTM F2413 --

Instrucciones de cuidado

Lavar a mano

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTÍCULO: 632710
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