HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP

Datos técnicos

Color Blanco
Tallas disponibles 36-47
Emballaje -
Lleno -

Dimensiones de la caja (cm) -

Peso de la caja (kg) 0.00

Pais de origen China
Material Microfibra
Suela -

Tipo de dedo -

Dibujo de la banda -

Altura -
Construccién -

Certificaciones -

Datos de rendimiento

Requisito ASTM F2413 --

PUMA® Safety _ ,
Clarity LOW S2 SRC Puntera compuesta Instrucciones de cuidado
antideslizante, botas de seguridad ]

Lavar a mano

e SUELA DE PU: el innovador dibujo de la banda de rodadura permite
que los liquidos se dispersen y que el contacto con el suelo se
maximice para obtener lo Ultimo en rendimiento de resistencia al
deslizamiento. Esto se complementa con un poliuretano flexible,
ligero y resistente a la abrasién para mayor comodidad y durabilidad
durante todo el dia.

e ENTRESUELA DE PU: la entresuela de PU liviana inyectada
directamente le brinda absorcién de impactos en toda la banda de
rodadura.

e Coeficiente intelectual. CELL - La almohadilla de gel incrustada
directamente en la zona del talén funciona como un trampolin:
absorbe la energia del choque y la devuelve inmediatamente en
forma de rebote

e PARTE SUPERIOR - No, no es cuero, sino un material de microfibra
resistente y facil de cuidar que repele el agua y la suciedad.

e EVERCOMFORT - Esta plantilla moldeada ergonémicamente
garantiza un ajuste correcto y un soporte éptimo para el pie. La
perforacién y la cubierta de tejido hidrofébico y antibacteriano
mejoran y equilibran el clima del pie, mientras que una almohadilla
de amortiguacién en el talén absorbe los impactos del exterior.
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