PIP

HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTicuLO: 641350

Albatros®
Endurance LOW S3 SRC Puntera compuesta
antideslizante, botas de seguridad

SUELA CRAFTHD - La suela exterior de TPU o PU con diferentes
elementos de perfil optimizados para el uso y un elemento de
absorcién de impactos integrado estd especialmente disefiada para
el CRAFTHD. La suela ofrece una alta resistencia a la abrasién y una
flexién mejorada. Ademas, la traccidn optimizada y el perfil de
desplazamiento del agua (efecto limpiaparabrisas) garantizan un
agarre firme

ENTRESUELA DE AMORTIGUACION: una entresuela de PU suave
amortigua de manera 6ptima los altos impactos al caminar y
combina perfectamente estabilidad y flexibilidad.
AMORTIGUADOR - Directamente incrustado en la zona del talén,
este elemento absorbe los impactos con suavidad y preserva los
ligamentos y las articulaciones de las lesiones a través de una
amortiguacion suave.

EMPEINE: el cuero completo de alta calidad se caracteriza por un
tejido de fibra densa y, por lo tanto, por una alta estabilidad,
resistencia y flexibilidad. En el disefio, nos aseguramos de utilizar el
menor nimero posible de costuras, entre otras cosas para facilitar la
limpieza en caso de suciedad.

FAP - FLEXIBLE ANTI-PENETRACION - FAP® es un material no
metélico

Especialmente para calzado de seguridad, fabricado con mdltiples
capas textiles de fibras extremadamente resistentes al desgarro. La
entresuela FAP® ofrece mayor comodidad, flexibilidad, aislamiento
del frio, absorcién de humedad y absorcién de impactos para el
usuario.

Datos técnicos

Color

Tallas disponibles
Emballaje

Lleno

Dimensiones de la caja (cm)
Peso de la caja (kg)
Pais de origen
Material

Suela

Tipo de dedo
Dibujo de la banda
Altura
Construccién
Certificaciones

Marrén,
39-47

Datos de rendimiento

Requisito ASTM F2413

Instrucciones de cuidado
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Lavar a mano
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