HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP

Datos técnicos

Color -
Tallas disponibles 40-46
Emballaje -
Lleno -
Dimensiones de la caja (cm) -
Peso de la caja (kg) 0.00
Pais de origen China
Material Cuero
Suela -
Tipo de dedo -
Dibujo de la banda -
Altura -
Construccién -
Certificaciones -

Datos de rendimiento

Requisito ASTM F2413 --

Albatros® . :
Lofoten 2.0 Negro CTX MID COA. TEX- Instrucciones de cuidado
Membrane, Botas ]

Lavar a mano

e SUELA - Suela de goma flexible, de agarre y perfilada con
entresuela de EVA amortiguada, resistente al deslizamiento y a las
pisadas en cada sendero.

e EMPEINE - La superficie cepillada de la gamuza tiene un agradable
tacto célido y una estructura fina. El material hace que este zapato
sea mas transpirable y duradero.

e COA. MEMBRANA TEX® - La membrana de alta tecnologia
duradera, resistente al agua y al viento es particularmente
transpirable y protege el pie del encharcamiento a través de una
estructura de tejido microporoso. La membrana transporta el sudor
y la humedad al exterior. Lo que queda es una sensacién de pie
agradablemente seca y cémoda.
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