PlP HOJA DE ESPECIFICACIONES

Datos técnicos

Color -
Tallas disponibles -

Emballaje -
Lleno -

| Dimensiones de la caja (cm) --

r Peso de la caja (kg) 0.00
Pais de origen Canada

Material de carcasa -
Armazén --
Estilo del borde -
Longitud del borde -
Ajuste de tamafio -
Suspension -
Correa de mentén --
Mufequera -

Rango de tallas -
Construccién --
Certificaciones Cumple con TAA

Rocky™ o
Casco de escalada industrial con carcasa de Datos de rendimiento
policarbonato / ABS, forro de impacto de espuma  TiPoANSI -

de alta densidad, suspensién de nylon, ajuste de Sl =
trinquete de rueda y correa de barbilla de 4

puntos y envoltura de hoja de arce

e La carcasa ultraligera fabricada con material de policarbonato / ABS
proporciona una proteccién superior

e La suspension de liberacién rdpida de 4 puntos con ajuste de altura
de doble posicién garantiza un ajuste adecuado

e | as resistentes correas de nailon tejido de doble capa brindan
durabilidad y un ajuste seguro para usar durante todo el dia

e La suspension interior incluye un cémodo acolchado por encima de
la linea de las cejas, la coronilla y la parte posterior de la cabeza

* El robusto trinquete de rueda ajustable antideslizante SURE-LOCK
garantiza un rendimiento adecuado de la suspensién y un ajuste sin
esfuerzo para todos los tamarfios de cabeza

e |asranuras universales para accesorios se adaptan a la proteccion
de los ojos, la cara y los oidos
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