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SUELA MOTION PWR: la suela MOTION PWR es la pieza central de
nuestra nueva y atlética línea de calzado de seguridad PUMA. El
PWR. La entresuela FOAM®, nuestra última tecnología de espuma de
alto rendimiento de alta calidad, ofrece la máxima capacidad de
respuesta con un peso ligero como una pluma. Resistente al calor
hasta 300 °C, las diversas zonas de la banda de rodadura de nuestra
suela garantizan un agarre óptimo.
PWR. FOAM® - La última innovación del running competitivo de alto
nivel, diseñada y evolucionada para el sector del calzado de
seguridad. Nuestro avanzado proceso de fabricación transforma el
PWR. SE INCORPORA® en una suela superligera y
permanentemente elástica con un retorno de energía excepcional y
duradero de hasta el 70%.
FAP® LITE - ANTIPERFORACIÓN FLEXIBLE - La última generación
de protección contra perforaciones sin metal: • 50% más ligero •
muy alta flexibilidad • mejor amortiguación y elasticidad a la presión
• efecto refrescante gracias a la transpirabilidad y la absorción del
sudor
PLANTILLA EVERCUSHION® MMT - Con su espuma especialmente
desarrollada, ligera y especialmente de poros abiertos, la plantilla
evercushion® MMT está equipada con un control superior de la
humedad (Tecnología de Gestión de la Humedad – MMT). Ofrece
una amortiguación extrema, alivia la tensión en las articulaciones y
los músculos y es transpirable. El forro textil antideslizante mantiene
el zapato perfectamente posicionado en el zapato.

Datos técnicos

Color Negro
Tallas disponibles 39-48
Emballaje --
Lleno --
Dimensiones de la caja (cm) --
Peso de la caja (kg) 0.00
País de origen China
Material Cuero
Suela --
Tipo de dedo Compuesto
Dibujo de la banda --
Altura --
Construcción --
Certificaciones --

Datos de rendimiento
Requisito ASTM F2413 --

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTÍCULO: 635030
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