
G-Tek® Aquatek™  
G-Tek® Aquatek™ THERMO - Guante de punto sin
costuras de 13G con forro mezclado de acrílico /
poliéster y doble recubrimiento de látex: látex
plano en toda la mano, látex de espuma en la
palma y los dedos.

• La construcción de punto sin costuras proporciona comodidad sin
sacrificar la destreza.
•Guante térmico de doble capa construido con un exterior de
poliéster con un interior de acrílico cepillado cálido para mantener la
mano caliente y garantizar una comodidad óptima.
• Un recubrimiento de látex completamente plano hasta la muñeca
crea una barrera repelente a los líquidos, mientras que el segundo
recubrimiento de espuma de látex maximiza el agarre en
condiciones húmedas y secas.
• Exterior de poliéster de calibre 13 con un cálido interior de acrílico
cepillado de calibre 10.
• El puño de punto evita que la suciedad y los residuos entren en el
guante.

Datos técnicos

Color Naranja
Tallas disponibles 7-11
Emballaje Paquete a granel
Lleno --
Dimensiones de la caja (cm) --
Peso de la caja (kg) 0.00
País de origen --
Material del soporte --
Forro Acrílica
Puño Puño tejido
Esconder --
Grado --
Palma --
Dorso --
Pulgar --
Construcción --
Certificaciones Cumple con TAA

Datos de rendimiento
Nivel de abrasión EN 2
Nivel de corte (Coup Test) EN 2
Nivel de desgarro EN 3
Nivel de punción EN 2
EN 407 X2XXXX
EN 511 X2X

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTÍCULO: 41-2310
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