FICHE TECHNIQUE
osJET: SPPN9300

Données techniques

Couleur Jaune haute visibilité
Tailles disponibles -

Des emballages Un par sac
Emballé 48/Boite
Dimensions du boitier (cm) -

Poids du boitier (kg) 0.00

Pays d'origine Chine

Type de vétement Gilets

Tissu Polyester, Solide

Largeur réfléchissante -
Construction --
Certifications -

Données de performance
Boss® Type/Classe ANSI R3

. . Catégorie CSA n
ANSI Type R Class 3 Gilet bicolore - Polyester afegente
. Niveau CSA -
solide
* Gilet a manches courtes en polyester vert haute visibilité avec ruban . ' .
réfléchissant Instructions d'entretien
e 2 poches poitrine : 1 poche téléphone portable / radio et 1 poche A 7~ 7~
avec porte-badge transparent \j >‘< O,
e 2 poches inférieures Lavage en Température Ne pas Sécher Chaleur
machine de l'eau 40°C javelliser basse

e Fermeture a glissiére
* Non ignifuge
* ANSI/ISEA 107-2015, Type R, Performance Classe 3

Applications

Travaux routiers

Equipes d'enquéte

Travaux utilitaires

Travailleurs des chemins de fer et des métros
e Services d'urgence
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