
G-Tek®
Gant en nylon en tricot sans couture économique
avec poignée lisse enduite de nitrile solide sur la
paume et les doigts

La coque en nylon tricotée sans couture o�re un confort, une
dextérité des doigts et une respirabilité accrues
Les revêtements lisses/plats en nitrile sont très imperméables aux
liquides, ce qui prouve une adhérence à sec très collante pour des
applications spécifiques nécessitant une puissance de maintien sûre
Coquille de gant respirante
Lavable, résistant aux produits chimiques, à l'eau et aux rayons
ultraviolets
Knit Wrist aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le
gant
Ourlets codés par couleur pour une identification facile des tailles

Applications
Prise sèche sécurisée et résistante à l'huile
Manipulation et assemblage de pièces et de matériaux
Entretien et réparation d'équipement
Nettoyage de pièces
Fixation et ancrage

Données techniques

Couleur Blanc
Tailles disponibles --
Des emballages Paire En Sac Plaine
Emballé --
Dimensions du boîtier (cm) 66.00 x 29.00 x 47.00
Poids du boîtier (kg) 14.00
Pays d'origine Chine
Matériau de la doublure Nylon
Enduit Nitrile
Couleur Enduit Blue
Couverture Enduit Paume et bouts des doigts
Adhérence Lisse
Jauge 13
Poignet Poignet de tricot
Protection contre les chocs --
Construction Tricot Sans Couture Enduit
Certifications --

Données de performance
EN 388 4131X
Niveau EN Abrasion 4
Niveau de résistance aux
coupures EN

1

Niveau EN Déchirure 3
Niveau EN Perforation 1
EN 407 --

Instructions d'entretien

Lavage en
machine

Température
de l’eau 40°C

Ne pas
javelliser

Sécher Chaleur
basse

FICHE TECHNIQUE
OBJET: 34-C229

4131X
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