
PIP®
Polo ANSI Type R Class 2 avec tissu de contrôle
de l'humidité de performance et bas noir devant

ANSI/ISEA 107 Classe 2
Tissu anti-humidité respirant léger et performant à 2 couches qui
garde le porteur plus sec, plus frais et plus confortable
La couche interne évacue l'humidité de la peau et la transporte vers
la couche externe où l'humidité s'évapore
Résiste aux odeurs et aux rayons ultraviolets dommageables
Ruban réfléchissant segmenté respirant et flexible
1 poche poitrine
Le fond noir aide à cacher la saleté

Applications
Travaux routiers
Équipes d'enquête
Travaux utilitaires
Travailleurs des chemins de fer et des métros
Services d'urgence

Données techniques

Couleur Jaune haute visibilité
Tailles disponibles --
Des emballages Un par sac
Emballé 30/Boîte
Dimensions du boîtier (cm) 41.00 x 28.00 x 33.00
Poids du boîtier (kg) 9.00
Pays d'origine Chine
Type de vêtement Chemises
Tissu Treillis, Polyester
Type réfléchissant Segmenté
Nombre total de poches Oui
Type de poches Poche poitrine
Construction Bas noir
Certifications --

Données de performance
Type/Classe ANSI R2
Catégorie CSA --
Niveau CSA --

Instructions d'entretien

Lavage en
machine

Température
de l’eau 40°C

Ne pas
javelliser

Sécher Chaleur
basse
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OBJET: 312-1610B
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