FHCHE TECHNIQUE

EN388

4X42FX

Données techniques

Couleur Noir
Tailles disponibles -

Des emballages Paquet en vrac
Emballé 6/Boite

Dimensions du boitier (cm) 31.00 x 29.00 x 38.00
Poids du boitier (kg) 4,50

Pays d'origine Chine

Matériau de la doublure PolyKor X7

Enduit Nitrile

Couleur Enduit Black

Couverture Enduit Paume et bouts des doigts
Adhérence MicroSurface

Jauge 18

Poignet Elastique

Protection contre les chocs -
G _Te k® PO Iy Ko r ® X7TM Construction Tricot sans couture, Compatible

Gant en fibre PolyKor® X7™ enduction Nitrile avec écran tactile
MicroSurface - Compatible avec I'écran tactile

Certifications Sans silicone

e Une construction sans couture offre un confort et une respirabilité

Données de performance

accrus
® La coque mélangée PolyKor™ avec la technologie X7™ est super EN 388 4X42FX
légére et mince, offrant une résistance a la coupe et une durabilité Niveau EN Abrasion 4
exceptionnelles dans une configuration de doublure mince Niveau de résistance aux X
* Lapaume et le bout des doigts revétus de nitrile MicroSurface coupures EN
offrent une adhérence supérieure dans des conditions séches, Niveau EN Déchirure 4
humides et huileuses en réagissant comme de minuscules . )
Niveau EN Perforation 2

ventouses qui se fixent fermement au matériau manipulé
* Renfort du pouce pour prolonger la durée de vie des gants, un
confort accru, une résistance accrue a l'abrasion et une durabilité

Niveau de résistance aux
coupures EN TDM-100

accrue dans une zone a forte usure Niveau de flamme verticale -
e Compatible avec I'écran tactile pour permettre 3 |'utilisateur d'utiliser ASTM F1358
un téléphone ou un appareil a écran tactile sans retirer les gants EN 407 --

e Sans silicone

Instructions d'entretien

A ) 7~
7 Py
Lavage en Température Ne pas Sécher Chaleur
machine de l'eau 40°C javelliser basse
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