
Bisley® 
ANSI Type R Classe 3 CSA Z96 Classe 2 X-Back
Veste Extreme Cold avec Navy Bottom

Polyester imperméable ripstop 300D avec revêtement PU
20,26 oz d'isolant multicouche, y compris l'isolant Sorona® Aura de
10,62 oz pour une chaleur supplémentaire dans des conditions de
froid extrême jusqu'à -46 °C (-51 °F)
Hotte isolante amovible
Motif ruban adhésif réfléchissant X avec ruban adhésif arrière
supplémentaire et ruban adhésif biomotion sur les manches
Taille élastique arrière pour aider à empêcher les courants d'air froid
de pénétrer
Poches patch taille double avec fermeture à rabat
Deux poches thoraciques avec fermeture à rabat
Poignets de côtes avec ouverture du pouce
Poche pour stylo à manches
50+ Protection solaire UPF

Données techniques

Couleur Jaune haute visibilité, Orange
haute visibilité

Tailles disponibles --
Des emballages Un par sac
Emballé 5/Boîte
Dimensions du boîtier (cm) 60.00 x 40.00 x 40.00
Poids du boîtier (kg) 9.80
Pays d'origine Chine
Construction --
Certifications --

Données de performance
Catégorie CSA --
Niveau CSA --

FICHE TECHNIQUE
OBJET: 343M6450X
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