FHCHE TECHNIQUE

Données techniques

Couleur Noir
Tailles disponibles -

Des emballages Un par sac
Emballé -
Dimensions du boitier (cm) 40.00 x 13.00 x 1700
Poids du boitier (kg) 2.80

Pays d'origine Chine
Style -
Matériaux de bouchons --
auriculaires

Forme --
Matériaux de corde --

Nombre de boites -

EN 352 -
Construction -
Certifications --

o Données de performance
PI P Note SNR --
Support magnétique pour distributeurs de

bouchons d'oreilles préremplis PIP Instructions d'entretien

Ces bouchons d'oreille sont jetables, mais lorsqu'ils ne sont
pas utilisés, ils doivent étre conservés dans un état propre et

e La conception verticale mince peut s'adapter a n'importe quelle
surface jusqu'a 1 pouce de diametre

e Portable qui permet de fixer facilement le support a n'importe quelle
surface magnétique, y compris les armoires, les distributeurs sec.
automatiques et les casiers, sans assemblage requis

e Force de traction élevée jusqu'a 100 Ib qui résiste aux chocs et aux
glissades

e Les disques en mousse non marquants maintiennent les surfaces en
parfait état sans rayures

e Peut contenir de grandes et de petites cartouches

o A utiliser uniquement avec les distributeurs de bouchons d'oreilles
PIP®

e Distributeurs de bouchons d'oreilles vendus séparément
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