FICHE TECHNIQUE
osleT: BSF-D

Données techniques

Couleur Bleu

Tailles disponibles oS

Des emballages En boite

Emballé 10 Des boites/Boite
Dimensions du boitier (cm) 54.60 x 41.30 x 24.10
Poids du boitier (kg) 4,50

Pays d'origine Mexique

Style Métal détectable
Matériaux de bouchons Mousse biosourcée
auriculaires

Forme Conique

Matériaux de corde -
Nombre de boites -

EN 352 Bouchons d'oreille
Construction -
Certifications Conforme a la TAA

I o Données de performance
Food Pro Bullet™ BioSoft Note SNA -

Bouchon d'oreille jetable en mousse biosourcée Atténuation - Haute fréquence 37
avec technologie BioSoft™ détectable en métal - Atténuation - Fréquence 36
NRR 32 moyenne

Atténuation - Basse fréquence 35

e Doux, lisse, basse pression pour un excellent confort
e Matériaux biosourcés fabriqués en Amérique du Nord

. ' .
¢ Fiche et cordon détectables par métal (bleu) recommandés pour Instructions d'entretien
une utilisation dans l'industrie alimentaire ) ) ) )
o Testé indépendamment NRR 32 / SNR 38 Ces bouchons d'oreille sont jetables, mais lorsqu'ils ne sont
e Lorsqu'il est stocké dans son emballage d'origine, BioSoft™ conserve pas utilisés, ils doivent étre conservés dans un état propre et
la méme durée de conservation que les bouchons d'oreille en sec.

mousse PU standard
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