
PUMA® Safety
Rock Hd Mid ASTM EH WP SR

SEMELLE ROBUSTE - La semelle extérieure est méticuleusement
conçue pour répondre aux normes de sécurité les plus élevées tout
en o�rant le plus grand confort. Faites confiance à son motif de
bande de roulement pieuvre antidérapant exceptionnel, à sa semelle
extérieure en TPU avec adhérence en échelle, à sa semelle
intermédiaire en PU et à son amorti IQ. Technologie CELL - pour
améliorer vos performances et assurer votre sécurité pendant votre
travail.
Semelle intercalaire en PU - La semelle intercalaire légère en PU à
fixation directe o�re un amorti sous le pied, une absorption des
chocs et une isolation contre les irrégularités du sol.
SCUFF CAP - Casquette extra haute au-dessus des orteils pour les
porteurs qui s'agenouillent beaucoup dans leur travail.
MEMBRANE IMPERMÉABLE CTX - Nous utilisons une membrane
CTX®® de haute technologie extrêmement durable, résistante à l'eau
et respirante. Sa structure en tissu microporeux protège les pieds de
l'humidité stagnante.
EVERCUSHION® MAX - Un confort maximal et un ajustement parfait
grâce à la semelle intérieure evercushion® MAX amortissante,
respirante et régulatrice de l'humidité. La surface textile est non
seulement antidérapante, mais dispose également d'un traitement
antibactérien HYPRO ODOR CONTROL qui combat de manière
fiable les odeurs désagréables. Le pied bénéficie d'un soutien parfait
grâce au soutien longitudinal de la voûte plantaire. Les points de
pression sont réduits et le stress sur les pieds, les chevilles et les
genoux est minimisé. C'est le soutien dont vous avez besoin pour
donner le meilleur de vous-même au travail.

Données techniques

Couleur Noir
Tailles disponibles 7-14
Des emballages En boîte
Emballé 10 Paire/Boîte
Dimensions du boîtier (cm) 67.00 x 64.00 x 37.50
Poids du boîtier (kg) 21.20
Pays d'origine Chine
Matériau Microfibre
Semelle extérieure --
Type d'orteil Composite
Bande de roulement --
Hauteur --
Construction Imperméable, Antidérapant
Certifications ASTM F2413-18

Données de performance
Exigence de la norme ASTM
F2413

--Compression Resistance--
Electrical Hazard Resistance--
Impact Resistance--

Instructions d'entretien

Lavage à la
main

FICHE TECHNIQUE
OBJET: 632705-200
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