FICHE TECHNIQUE
oBJET: 56-AGH85

EN388

4121X

Données techniques

Couleur
Tailles disponibles
Des emballages

Gris

Paquet en vrac

Emballé 6/Boite

Dimensions du boitier (cm) 42.00 x 28.50 x 27.00

Poids du boitier (kg) 7.70

Pays d'origine Bangladesh

Polymeére Nitrile

Epaisseur -

Doublure Interlock

Longueur 10"

Poignet Droit

Adhérence MicroFinish

Trempé -

Construction Renforcés
ActivGri p"" Certifications Conforme & la TAA

Gant enduit de nitrile avec doublure en coton et

poignée MicroFinish - 10 » Données de performance

Comprend un traitement de surface révolutionnaire qui offre une
adhérence supérieure dans des conditions séches, humides et
huileuses

MicroFinish™ s'adapte a différentes conditions en réagissant comme
de minuscules ventouses

Doublure en coton sans couture pour plus de confort et un meilleur
ajustement

Le revétement MicroFinish™ offre une excellente résistance a la
perméation des liquides

Confort et dextérité extraordinaires

Forte protection contre les perforations et les abrasions

Applications

Nettoyage

Analyse de laboratoire
Industries de l'imprimerie
Agrochimie

Assemblée

EN 388

Niveau EN Abrasion
Niveau de résistance aux
coupures EN

Niveau EN Déchirure
Niveau EN Perforation
EN 374-5
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Instructions d'entretien
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Ne pas laver
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