FICHE TECHNIQUE
oBJET: 120-4500

Maximum Safety®

Gant d'ouvrier Torque™ avec paume en cuir
synthétique et dos en tissu - Poignée PVC /
Silicone

e La paume en cuir synthétique améliore I'adhérence dans les
applications d'huile séche et [égére tout en offrant dextérité

e La prise en sable en PVC sur le bout des doigts et le pouce offre une
adhérence améliorée et une résistance supplémentaire aux
coupures/abrasion

* Paume de poignée triangulaire en silicone pour une prise en main
améliorée

¢ Dos en tissu spandex pour confort et respirabilité

e Jointures rembourrées en mousse pour une protection
supplémentaire

e Les fourchettes en tissu lycra rehaussent le contour naturel du gant
pour un meilleur ajustement

Applications

e Utilisation d'outils et d'équipements vibrants
e Levage et manutention d'objets moyens a lourds
e Manipulation des matériaux abrasifs

Données techniques

Couleur Gris
Tailles disponibles -

Des emballages Paire étiquetée Prét pour la vente
au détail

Emballé --

Dimensions du boitier (cm) 5715 x 40.01x 22.86

Poids du boitier (kg) 1018

Pays d'origine Pakistan

Matériau de la doublure -
Enduit Silicone
Couleur Enduit -

Couverture Enduit Paume et bouts des doigts
Adhérence Triangle

Jauge --

Paume Cuir synthétique

Arriére Spandex

Poignet Enfilable

Protection contre les chocs -
Construction Coupé et cousu
Certifications -

Données de performance
Catégory PPE -
EN 388 --
Niveau EN Abrasion -

Niveau de résistance aux -
coupures EN

Niveau EN Déchirure -
Niveau EN Perforation -

Instructions d'entretien

v oW X O

Lavage en Température Ne pas Suspendre
machine de l'eau 40°C javelliser pour sécher
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