
PIP®
Gilet de sécurité publique ANSI Type P classe 2

Haut en maille respirante, fond solide durable
rupture à 5 points
Système détachable hors épaule pour plus de confort
Côtés crochet et boucle réglables pour un ajustement universel
2 languettes de micro avec surpiqûres renforcées
Poche interne inférieure surdimensionnée, 1 poche de stylo externe
sur la poitrine
Fermeture frontale à fermeture éclair détachable
Hi-Vis Lime Jaune/Bleu, pas de logo
M/XL, 2X/5X

Applications
Personnel de sécurité
Sécurité
Forces de l'ordre

Données techniques

Couleur Bleu
Tailles disponibles --
Des emballages Un par sac
Emballé 50/Boîte
Dimensions du boîtier (cm) 48.00 x 36.00 x 38.00
Poids du boîtier (kg) 13.50
Pays d'origine Chine
Type de vêtement Gilets
Tissu Treillis, Solide, Polyester
Type réfléchissant Finition fendue
Largeur réfléchissante --
Fermeture Fermeture éclair
Nombre total de poches 2
Type de poches Poche interne, Poche à stylo,

Onglet à micro
Construction Fermeture en cinq points
Certifications --

Données de performance
Type/Classe ANSI P2
Catégorie CSA --
Niveau CSA --

Instructions d'entretien

Lavage en
machine

Température
de l’eau 40°C

Ne pas
javelliser

Sécher Chaleur
basse
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FICHE TECHNIQUE
OBJET: 302-PSV-BLU-NL
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