FICHE TECHNIQUE
OBJET: 69-138

Données techniques

Couleur Brun
Tailles disponibles -

Des emballages Paquet en vrac
Emballé 10/Boite
Dimensions du boitier (cm) 67.00 x 28.00 x 33.00
Poids du boitier (kg) 20.00

Pays d'origine Inde

Cacher Arriére crolte de cuir de cochon
Grade Standard

Poignet Enfilable

Couture Nylon

Pouce Droit

Construction Coupé et cousu

Certifications -

Données de performance
EN 388 --

Niveau EN Abrasion
PIP®

Niveau de résistance aux -
Gant de conducteur en cuir de vachette fendu de coupures EN
qualité réguliere - Pouce droit SN N EEE i =
Niveau EN Perforation -
e La construction en cuir Split Cowhide offre confort, durabilité,
excellente résistance a l'abrasion et respirabilité

e Le cuir fendu est économique et a une texture visible |nstructions d'entretien
e Les gants de conducteur sont dotés d'un style enfilant pour offrir un
bon ajustement et un bon confort \>:<7
e Le pouce droit augmente le confort dans le travail a poings fermés Ne pas laver
e Fermeture élastique cousue a l'intérieur du gant pour la sécurité et le
confort

e Qurlets codés par couleur pour une identification facile des tailles

Applications

e Applications générales
Applications de construction
Toiture

Agriculture

Travaux utilitaires

Cordage
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