FCHE TECHNIQUE

EN388 EN511

2X42CX

Données techniques

Couleur Jaune
Tailles disponibles -

Des emballages Paquet en vrac
Emballé 6/Boite
Dimensions du boitier (cm) 72.00 x 31.00 x 25.50
Poids du boitier (kg) 9.30
Pays d'origine Chine
Matériau de la doublure Kevlar
Doublure -
Poignet Poignet de tricot
Cacher -
Grade -

i L Paume .

EC TR TR P R e _
Pouce -

Powe rG ra bTM KEV Th ermo Construction Tricot Sans Couture Enduit

Gant en tricot sans couture DuPont™ Kevlar® / Certifications -
Acrylique avec poignée MicroFinish enduite de

latex sur la paume et les doigts Données de performance
o L . . | . Niveau EN Abrasion 2
a construction en tricot sans couture protége les mains sans

sacrifier le confort ou la dextérité Niveau de résistance aux 2
¢ Lacoque en mélange de Kevlar® et d'acrylique offre une excellente coupures EN

protection contre la chaleur, les coupures, les lacérations et les Niveau EN Déchirure

abrasions Niveau EN Perforation 2
® Le revétement en latex MicroFinish™ offre une adhérence supérieure EN 407 -

dans des conditions séches et humides / non grasses en réagissant EN 511 02X

comme de minuscules ventouses qui se fixent fermement au
matériau manipulé
e Désinfecté® traité pour réduire les germes et les odeurs

. " .
e Laveable pour prolonger la durée de vie et réduire les colts de |nStrUCt|0nS d entretlen
remplacement \j >ﬁ< [.j :03

e Le poignet tricoté aide a empécher la saleté et les débris de pénétrer - ;
Lavage en Température Ne pas Sécher Chaleur
dans le gant machine de l'eau 40°C javelliser basse

Applications

* Prise en main sire ou séche, résistante aux déchirures et aux
perforations

e Manipulation et nettoyage de pieces et de matériaux abrasifs lourds
a moyen

e Démolition

* Magonnerie et Tuile

e Fixation et assemblage de tiges d'acier et de métal

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE
AMERIQUES : +1(800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com



