FICHE TECHNIQUE
osleT: 07-KA700

Données techniques

Couleur Vert
Tailles disponibles -

Des emballages Paquet en vrac
Emballé 6/Boite

Dimensions du boitier (cm) 45,72 x 30.48 x 30.48
Poids du boitier (kg) 5.67

Pays d'origine Etats Unis

Matériau de la doublure ACP, Kevlar

Enduit Sans enduit

Jauge 7

Poignet Poignet de tricot
Cacher -

Protection contre les chocs -
Construction Tricot sans couture
Certifications Conforme a la TAA

Données de performance

EN 388 -

KUt G a I’d ® Niveau EN Abrasion -

Gant mixte en tricot sans couture ACP / DuPont™ Niveau de résistance aux -

Kevlar® avec doublure en polyester - Poids lourd coupures EN
Niveau EN Déchirure -
e La construction en tricot sans couture offre un confort sans sacrifier Niveau EN Perforation --

la dextérité Niveau de résistance aux --
* Le mélange exclusif ACP / Kevlar® est exceptionnellement coupures EN TDM-100

confortable, offre deux fois plus de résistance aux coupures que les

) . BARR Niveau de flamme verticale --
manchons Para-Aramid traditionnels et est intrinséquement

hat ASTM F1358
résistant aux flammes EN 407
e Ladoublure en polyester est ultra douce et trés légere
e Knit Wrist aide a empécher la saleté et les débris de pénétrer dans le
gant . ' .
e OQurlets codés par couleur pour une identification facile des tailles InStrUCtlonS d entretlen
e Laveable pour prolonger la durée de vie et réduire les colts de \j ' A = <]
= X o
remplacement =
Lavage en Température Ne pas Sécher Chaleur
machine de I'eau 55°C javelliser moyenne

Applications

e Résistance aux coupures avec protection Iégére contre la chaleur
® Applications automobiles
e Opérations de verre
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