FICHE TECHNIQUE
oBJET: 250-92-0001

Données techniques

Couleur Noir

Tailles disponibles oS

Des emballages Un par sac

Emballé 144 Paire/Boite

Dimensions du boitier (cm) 66.80 x 27.70 x 28.90

Poids du boitier (kg) 8.00

Pays d'origine Malaisie

Lentilles Teintés

Style de montures Sans monture

Couleur de la lentille Gray

Forme du visage Universel

Enduit Anti-rayures

Pont Caoutchouc

Branches Longueur ajustable, Spatule
Dioptrique -

Courbe de base 8

Construction -

Certifications ANSI Z871, CSA Z94.3 conforme,

EN 166, EN 170, EN 172

Wilco™

Lunettes de sécurité sans monture avec branches
noires, oculaires gris et traitement anti-rayures

® La conception Iégére et sans monture offre un confort d'utilisation
tout au long de la journée

e Les branches réglables en longueur offrent un ajustement str et
précis

e Pont nasal cételé en caoutchouc pour un maximum de confort et
d'ajustement

* Galbe:7

e Conforme a la norme ANSI Z871+

e Conforme a la norme CSA Z94.3

Applications

e Travail a l'extérieur
e Applications de construction
e Travaux publics
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