FCHE TECHNIQUE

EN388

4X43BP

Données techniques

Couleur Vert haute visibilité
Tailles disponibles -

Des emballages Prét pour la vente au détail en
sac par paire

Emballé 72/Boite

Dimensions du boitier (cm) 57.00 x 48.00 x 27.00

Poids du boitier (kg) 16.50

Pays d'origine Chine

Matériau de la doublure PEHP

Enduit Nitrile

Couleur Enduit Black

Couverture Enduit Paume et bouts des doigts

Adhérence MicroSurface

Jauge 13

Paume -

G _Te k® Arriére -

™ 7 Poignet Poignet de tricot
TUﬁMa,X3 Melange HPPE sgns couture avec Protection contre les chocs Doigt, Pouce, Dos de la main
poignée en nitrile et protection contre les chocs Construction Tricot Sans Couture Enduit

TPR Certifications -

e Lacoque en fibre de polyéthylene haute performance (HPPE) est
légére et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et
résistance aux coupures

Données de performance

* Paume rembourrée en nitrile MicroSurface pour une meilleure Catégory PPE -
adhérence humide et seche EN 388 4X43BP
* Protege-doigts, pouce et dos moulés en caoutchouc Niveau EN Abrasion 4

thermoplastique (TPR) pour une protection maximale
e Cuir renforcé entre le pouce et I'index
® Poignet étendu
e Fermeture par crochet et boucle pour une mise en marche/arrét

Niveau de résistance aux X
coupures EN

Niveau EN Déchirure

facile et un ajustement sar Slcaui et 2
. . . I .
Applications Instructions d'entretien
e Manutention et déplacement de matériaux lourds \j >ﬁ< B
® Opérations d'entretien et de réparation Lavageen  Température Ne pas Suspendre
e Utilisation de machines et d'outils lourds machine  deleau40°C javelliser pour sécher
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