FHCHE TECHNIQUE

OverSite™

Sur-Lunettes de sécurité sans monture avec
branches noires & grise, oculaires transparents et
traitement anti-buée / anti-rayures

La conception en sur-lunettes permet aux utilisateurs de lunettes de
prescription de les porter simultanément.

Peut également étre porté seul comme une lunette de sécurité
ordinaire

La conception du cadre sans bride assure une vue dégagée

Les branches a longueur réglable sont co-moulées en caoutchouc,
offrant a l'utilisateur un ajustement personnalisé sir

Branches a cliquet pour un meilleur réglage de lI'angle

Conception de pont nasal moulé pour s'adapter a la grande majorité
des utilisateurs

Branches spatule U-Fit®

Conforme a la norme ANSI 2871+

Applications

S'adapte confortablement sur les lunettes personnelles
Fabrication générale

Applications de construction

Travail a l'intérieur

Données techniques

Couleur

Tailles disponibles
Des emballages
Emballé
Dimensions du boitier (cm)
Poids du boitier (kg)
Pays d'origine
Lentilles

Style de montures
Couleur de la lentille
Forme du visage
Enduit

Pont

Branches
Dioptrique

Courbe de base
Construction
Certifications

Noir

0s

Un par sac

144 Paire/Boite
68.20 x 28.50 x 38.30
750

Malaisie

Claire

Surlunettes

Clear

Universel
Anti-rayures, Anti-buée
Moulé

Longueur ajustable,

ANSI Z871, EN 166, EN 170, EN
172
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