FICHE TECHNIQUE
oBJET: 302-0210

Données techniques

Couleur Orange haute visibilité, Jaune
haute visibilité

Tailles disponibles -

Des emballages Un par sac

Emballé -

Dimensions du boitier (cm) 52.00 x 42.00 x 36.00

Poids du boitier (kg) 9.50

Pays d'origine Chine

Type de vétement Gilets

Tissu Treillis, Polyester

Type réfléchissant Argent

Fermeture Fermeture velcro

Type de poches Poche a rabat, Onglet a micro,

Poche poitrine
Construction Fermeture en cing points, X a

PI P® I'arriere
Certifications Conforme a la norme CSA Z96
ANSI Type R Class 2 et CAN/CSA Z96 X-Back

Breakaway Mesh Vest ,
Données de performance

Maille de polyester détachable et respirante Type/c'?sse ANSI R2
Ruban réfléchissant argenté de 2 pouces Catégorie CSA Class 2
Fermeture crochet et boucle Niveau CSA Level 2
2 poches externes inférieures a rabat

e 1poche thoracique supérieure et languette de micro

Echappée de 5 points

Instructions d'entretien
Applications 7 P o

e T ti Lavage en Température Ne pas Sécher Chaleur
’ravaux routiers machine de l'eau 40°C javelliser basse

e Equipes d'enquéte o

¢ Travaux utilitaires a g

® Travailleurs des chemins de fer et des métros 25

.

Services d'urgence
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