FCHE TECHNIQUE

EN388 EN511

4232X

Données techniques

Couleur
Tailles disponibles
Des emballages

Violet
7-1
Paquet en vrac

Emballé 72 Paire/Boite
Dimensions du boitier (cm) 50.00 x 29.50 x 35.00
Poids du boitier (kg) 10.60

Pays d'origine Sri Lanka
Matériau de la doublure Nylon, Elasthanne
Doublure Thermique
Poignet Poignet de tricot
Cacher -

Grade -

Paume -

Arriére -

Pouce --

Construction Tricot Sans Couture Enduit

MaxiDry® Zero™

Gant en nylon ATG tricoté sans couture avec
doublure thermique et poignée en micromousse
de nitrile a double trempage a pleine main

Certifications 21CFR, Sans silicone, Sans latex

Données de performance

e Une construction sans couture offre un confort et une respirabilité Niveau EN Abrasion 4
accrus Niveau de résistance aux 2

e Les revétements en nitrile MicroFoam sont compatibles avec les coupures EN
huiles Iégéres et offriront une bonne adhérence et une excellente Niveau EN Déchirure 3
résistance a l'abrasion Niveau EN Perforation 2

* Knit Wrist aide & empécher la saleté et les débris de pénétrer dans le EN 407 -
gant EN 511 021

e Répulsion liquide - Gardez I'humidité loin de votre peau pour vous
assurer que votre main reste chaude. Cette technologie permet
également d'éviter le refroidissement éolien pour ceux qui travaillent
a l'extérieur

® Propriétés d'isolation thermique élevées - Sans sacrifier la flexibilité,
la dextérité, le poids et le confort

e Revétement super doux et super flexible - Offre une flexibilité ultime
méme dans des environnements extrémement froids

Instructions d'entretien
=7 Py ©,

Lavage en Ne pas Sécher Chaleur
machine javelliser basse

Température
de 'eau 40°C

Applications

e Entreposage et manutention des colis
e Applications de construction

® Transport

® Gare ferroviaire

e Secteur minier

e Chambre froide
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